Geberit Monolith Plus modul for vegghengt toalett, 101 cm

B GEBERIT

48— 1054
13+4 13+
C I 10141
« X
4 o [ fo B oh
LFL,M,'P ¥
& :
" —>18/231¢ Sf -
Eksempelbilde «—33—»
Bruksformal

* Forrenoveringer, om- og nybygg

» For fester til vegg med avlgpshgyde > 23 cm

* For utskifting av lavthengende synlige sisterner

* For utskifting av vegghengte toaletter med synlig sisterne

* For Geberit AquaClean dusjtoaletter

» Fortilkobling av Geberit AquaClean toalettseter, med tilbehgr
* For montering pa ferdige gulv

* Luktavsug med keramikkfilter, kan monteres uten verktay

» Keramikkfilter for luktngytralisering kan skiftes verktayfritt

« Automatisk utkobling av luktavsuget etter forhandsdefinert tid
* Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen

« Stremtilkoping med tretradet, fleksibel mantelledning

* Vanntilkopling nede

* Vanntilkopling pa siden mulig med tiloehgr

Tekniske data

» For montering foran lette og massive vegger Kapslingsgrad IPX4
Egenskaper Beskyttelsesklasse |
« Dobbeltskyll Merkespenning 100-240V AC
» Utligning av byggtoleranser mulig Nettfrekvens 50-60 Hz
* Hayde kan gkes inntil 7 cm - -
* Festehgyde toalettskal 35 + 1 cm Driftsspenning 41VDC
» Sisterne, fullt isolert mot kondens Inngangsstrem 5W
» Endepanel av bgrstet aluminium -
. Selvbzerende Stremningstrykk 0.1-10 bar
« Soft-touch-knapper for aktivering av skyll og luktavsug Maksimal vanntemperatur 25°C
. Orienter?ngslys og ngtavsug'alftiveres nar du neermer deg Spylemengde 6l
* Orienteringslys kan justeres i sju farger
« Justerbart registreringsomrade for brukeridentifikasjonen Liten spylemengde 31
* Justerbar dag/nattregistrering for orienteringslys
Leveranseomfang
* Vanntilkoplingssett med 2 hjgrneventiler 1/2" Lydisoleringssett
* Spylergrforlengelse 160 mm Koplingskontakt for strgmtilkopling
* Pakningsring av EPDM, @ 44/55 mm Stremforsyningsdel
» Tilkoblingsrer av PE-HD, @ 90 mm Monteringsmateriell
* Reduksjonsmuffe av PE-HD, 2 90/110 mm Sokkeldeksel
* 2gjengestag M12 Festemateriale for lett skillevegg
Art. nr. NRF nr. Farge / overflate B H T
131.221.S1.5 6166097 Frontpanel: Glass hvit 48 cm 101 cm 10.6 cm
Endepanel: Aluminium
131.221.5J.5 6166098 Frontpanel: Glass svart 48 cm 101 cm 10.6 cm
Endepanel: Aluminium
131.221.TG.5 6166101 Frontpanel: Glass sand 48 cm 101 cm 10.6 cm
Endepanel: Aluminium
131.221.5Q.5 6166099 Frontpanel: Glass umbra 48 cm 101 cm 10.6 cm

Endepanel: Aluminium

Tilbehgr

* Geberit sett tilkoblingsrar for vegghengt toalett, 3 cm eksentrisk
* Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk
» Geberit sett tilkoblingsragr for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk

 Vanntilkoplingssett pa siden, for Geberit Monolith toalettmodul
* Geberit el-boks
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* Geberit Monolith avstandsramme
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